istn. komora cieptownicza K2

DEMONTAZ ISTN. KOMORY CIEPLOWNICZEJ K3:

bez demontazu. Komore nalezy uporzadkowac

i otynkowa¢ od wewnatrz

demontaz rur Dn40/110 L=2x2,0m

¢ o wymiarach wewnetrznych 1,38x1,03m i wysokosci 1,9m:

e demontaz ptyty komory o wym. 1,88x1,53m gr. 0,15m

e demontaz $cian gr. 0,25m po obwodzie komory h=1,9m

e demontaz wtazu zeliwnego @600

¢ zdemontowanie elementdw sieci: zawory kulowe z koricowkami
do spawania Dn40-2szt. oraz Dn50- 2szt., rury stalowe Dn150
L=2x1,53m , rury stalowe Dn40 L=2x1,80m, rury stalowe Dn50
L=2x1,35m,

e zamkniecie istn. kanatu cieptowniczego o wymiarach wewn.
0,64x0,4m oraz zadeklowanie istn. rur 2xDn40

istn. kanat cieptowniczy o wymiarach
zewnetrznych 1,04x0,73m do demontazu
wraz z dnem na dtugo$ci L=5,0m oraz
bez demontazu dna na dtugosci L=17,8m
wraz z rurami 2xDn150

e demontaz dna komory o wym. 1,6x1,6m gr. 0,15m
e zasypanie wykopu po demontazu komory wraz z zaggszczeniem

DEMONTAZ ISTN. KOMORY CIEPLOWNICZEJ K8:

e demontaz kregu bet. @600 h=0,3m

e demontaz wiazu zeliwnego @600

e zdemontowanie elementéw sieci: rury stalowe Dn50 L=2x0,5m,
kolana stal. Dn50- 2szt., zawory odcinajace kotnierzowe Dn50- 2szt.

dtugosci L=7,8m, demontaz rur 2xDn150
i podpor slizgowych.

W celu utozenia rur preizolowanych w osi Bhps
istniejacych rur w komorze K10 dno kanatu nalezy—
nadlac, tak aby ptozy opieraty sie o dno kanatu.

Po montazu rur 2xDn150/250 tupine kanatu

ponownie zamontowac i wykona¢ nowa izolacje

436/5 e zasypanie wykopu po demontazu komory wraz z zageszczeniem
§/ s i35 :js;”d:r%':r?t;‘;jp*own'cza K DEMONTAZ ISTN. KOMORY CIEPLOWNICZEJ K4:
Q@ 436/2 N 436/6 + 0 wymiarach wewnetrznych 1,93x1,62m i wysokosci 1,08m:
S - sklep é?o e demontaz ptyty komory o wym. 2,43x2,12m gr. 0,15m
‘QE 137 'Biedronka" = = S= by e demontaz $cian gr. Q,25m po obwodzie komory h=1,08m
& S / Zr.l 49 e demontaz wiazu Zeliwnego @600
/ z2 3 T1 202.1 S K3 04.1 S —n e zdemontowanie elementdw sieci: zawory kotnierzowe Dn150- 2szt.,
Kz WI.E- 5 & zawory kulowe z koncdwkami do spawania Dn80-2szt., rury stalowe
[ Rxﬁ:c. X 13 25| = Dn150 L=2x3,1m, kolana stal. 90° Dn150- 2szt., rury stalowe Dn80
! / 21 24 ' S S S Se A e===t — e SVREEL = L=2x0,50m, rury preizolowane Dn80/160 L=2x2,0m,
' 91/ 232 /7 N T4 l e demontaz punktow statych na sieci Dn150- 2szt.
z01.1 == K4 e demontaz dna komory o wym. 2,43x2,12m gr. 0,15m
P1.1 i5 z3.1 ! 1 e zasypanie wykopu po demontazu komory wraz z zageszczeniem
istn. kanat cieptowniczy o wymiarach 203.1 { £
zewnetrznych 1,04x0,73m do demontazu S : demontaz rur Dn80/160 L=2x8,75m
wraz z dnem na dtugosci L=23,0m oraz z . . : .
bez demontazu dna na diugosci L=25,0m . % ‘ istn. kanat cieptowniczy 0 wymiarach zeantrznyc’h.
Wraz z rurami 2xDn150 X a 1,04x0,73m do demqntazu wraz z dnem na dtugosci
(T} Q N L=10,0m oraz rurami 2xDn150
o ; 438 zamkniecie istn. kanatu cieptowniczego o wymiarach
4+ 447/7 1+ Q | wewnetrznych 0,92x0,57m + zadeklowanie rur
- 447/8 S | 2xDn150 (2 miejsca)
7L Qa | e _
; = o istn. kanat cieptowniczy o wymiarach zewnetrznych
] S Q N 1,04x0,73m do demontazu wraz z dnem na dtugosci
S 447/9 g o L=23,8m oraz rurami 2xDn150
_ Q , _ , ‘i\[” o) przejscie istn. kanatem cieptowniczym pod istn. nasadzeniami
istn. kanat cieptowniczy o wymiarach : Q l\ ‘ _d) na diugosci +zamkniecie istn. kanatu cieptowniczego
zewnetrznych O,76x0,§6m do demontazu 0 wymiarach wewnetrznych 0,92x0,57m
wraz z dnem na dlugoéci L=3,0m ‘n\' w
oraz rurami 2xDn40 B\ (=) zamkniecie istn. kanatu cieptowniczego o wymiarach
+ zamkniecie pozostaionego kanatu {\5 o. wewnetrznych 0,92x0,57m + zadeklowanie rur 2xDn150 (2 miejsca)
| zadeklowanie rur 2xDn40 "‘ > przejscie istn. kanatem cieptowniczym pod istn. nasadzeniami
447/13 l > ﬁ na dtugosci +zamknigcie istn. kanatu cieptowniczego
26 Y z7 '3' 0 wymiarach wewnetrznych 0,92x0,57m
istn. kanat cieptowniczy o wymiarach 29 h 8 - przejécie istn. kanatem cieptowniczym pod istn. jezdnig asfaltowq
zewngtrznych 1,04x0,73m do demontazu e na diugosci +zamkniecie istn. kanalu cieptowniczego
wraz z dnem na diugosci L=4,0m : o wymiarach wewnetrznych 0,92x0,57m
oraz rurami 2xDn150 ! : : : .
, , , , | istn. kanat cieptowniczy o wymiarach zewnetrznych
istn. kanat cieptowniczy o wymiarach M 1,04x0,73m do demontazu na diugosci L=12,5m oraz
zewnetrznych 1,04x0,73m do demontazu ) rurami 2xDn150 bez demontazu dna
wraz z dnem na dugosci L=24,5m i
oraz rurami 2xDn150 i istn. kanat cieptowniczy o wymiarach zewnetrznych 0,76x0,56m
istn. kanal cieplowniczy o wymiarach 0 - do demgntgzg na diugoécilL=3,0m wraz z dnem. i rurami 2xDn50
zewnetrznych 1,04x0,73m do demontazu \h & +zamkniecie istn. kanatu cieptowniczego o wymiarach
wraz z dnem na dtugosci L=3,0m n E?Cv | .wewnetrznych 0,64.x0,40m ,
oraz rurami 2xDn150 \: P6.1 istn. kanat C|_ep+own|czy 0 wymiarach ’ze_wnetrznych 1,0x0,64m
' 206.1 ’ do demontazu wraz z dnem na dtugosci L=5,8m
istn. kanat cieptowniczy o wymiarach h LE) IO /P11 oraz rurami 2xDn125 +zamkniecie istn. kanatu cieptowniczego
zewngtrznych 1,04x0,73m do demontazu ' /7 11 oxDn125/225— 0 wymiarach wewnetrznych 0,84x0,52m
wraz z dnem na dtugosci L=4,4m K5 210/ ==¢ Eﬁ'ﬁ-'- E— L
oraz rurami 2xDn150 S T6 l' z[.2 ‘“
- % [Tl e eronm
N /“C?g . L5-1T7 1) 7.1 \ istn. kanat cieptowniczy o wymiarach zewnetrznych 1,0x0,64m
© B24 & \ , do demontazu wraz z dnem na dtugosci L=21,5m
m Lol .
© @ ! oraz rurami 2xDn125
yr 281 | \ istn. kanat cieptowniczy o wymiarach
przejscie istn. kanatem cieptowniczym pod L) 708.1 T8 ° . P yowy -
e — ° : zewnetrznych 1,0x0,64m do demontazu
istn. jezdnig z polbruku, chodnikiem o P8.1 I K6a T wraz z dnem na diugosci L=4.0m -
i nasadzeniami na dtugosci 2xDn80/160 !ﬂ oraz rurami 2xDn’ 2% ’ UWAGA-. . o
*zamknigeie Istn. kanafu ciepiowniczego 447/11 "5, = ' +zamknigcie istn. kanatu cieptowniczego Demp ez kanaiulna cars szerokosmg
o wymiarach wewnetrznych 0,64x0,40m j 27.2/)/202// s n 13 iarach \ t h 0.84x0.52 d.r 0g, aby w czasle pr zebuldowyjezdnl
| Bl Sy 0 wymiarach wewnetrznych U,04xU,04m mewyste;pgwa’ra kgllZJa Z nieczynnym
istn. kanat cieptowniczy o wymiarach z12 Il kanalemn ciepiowniczym.
zewnetrzp ych_0,76x0,56m do demontazq : istn. kanat cieptowniczy o wymiarach zewnetrznych
ga dtugosci L=4,0m wraz z dnem i rurami il 1,0x0,64m do demontazu wraz z dnem na diugosci
X D65 l+zamkmeme |§tn. kanatu ! L=63,0m oraz rurami 2xDn125+ zamkniecie
cieplowniczego o wymiarach istn. sie¢ preizolowana Dn80/160 : istn. kanatu cieptowniczego o wymiarach
wewnetrznych 0,64x0,40m do demontazu na dtugosci L=2x4,5m 0 wewnetrznych 0,84x0,52m
P
DEMONTAZ ISTN. KOMORY CIEPLOWNICZEJ K5: O !
¢ 0 wymiarach wewnetrznych 2,0x1,9m i wysokosci 1,8m: § L 4480
e demontaz ptyty komory o wym. 2,5x2,4m gr. 0,15m 448/8 % “i.i demontaz istn. rur ostonowvch stal
e demontaz $cian gr. 0,25m po obwodzie komory h=1,8m Q ‘\J D300 L= 2 3'0 y .
e demontaz wiazu zeliwnego @600 ST\ n = eXo,0m
e zdemontowanie elementdw sieci: zawory kotnierzowe Dn150- 2szt., N 829 Przejécie pod jezdnia ul. Wojska Polskiego
zawory kotnierzowe Dn65- 2szt., rury stalowe Dn150 L=2x2,3m, W istn. rurach osfonowych stal. 2xDn300
rury stalowe Dn65 L=2x1,0m, kolana stal. 90° Dn150- 2szt. ! L=9 2m
e demontaz punktu statego na sieci Dn150- 1szt. ‘ K7 148/5 441
e demontaz dna komory o wym. 2,5x2,4m gr. 0,15m 15 448/7
e zamkniecie istn. kanatu cieptowniczego o wymiarach wewn. L z
0,64x0,40m oraz zadeklowanie istn. rur 2xDn65 T = = .X9
e zasypanie wykopu po demontazu komory wraz z zaggszczeniem z14 demontaz istn. rur ostonowych stal.  ojska Polskiego
. | —_
DEMONTAZ ISTN. KOMORY CIEPLOWNICZEJ K6: UWAGA: ) \ Dn300 L= 2x6,7m o
¢ 0 wymiarach wewnetrznych 2,0x1,94m i wysokosci 2,02m: Istn. rury ostonowe skrocic tak, aby proj. \ : 5 D50/ 25 L4 0
* demontaz ptyty komory o wym. 2,5x2,44m gr. 0,15m mufy termokurczliwe znajdowaly sig poza . ~ emontaz rur Dn50/125 L=4,0m
e demontaz Scian gr. 0,25m po obwodzie komory h=2,02m nimi. Rury ostonowe zabezpieczy¢ 5 (zasilenie) L=4,5m (powrot)
e demontaz wtazu ieliwnego @600 manszetami z obu stron. g |\ 2)(Dn50/125
e zdemontowanie elementdw sieci: zawory kotnierzowe Dn150- 2szt.,
zawory kotnierzowe Dn125- 2szt., zawory kotnierzowe Dn50- 2szt., 120/1 197/1 ' _
rury stalowe Dn150 L=2x0,7m, rury stalowe Dn125 L=2x1,35m, rury o .
stalowe Dn50 L=2x2,1m, AR VA P99-11 Wojska Polskiego 14
e zasypanie wykopu po demontazu komory wraz z zageszczeniem \ 205,
DEMONTAZ ISTN. KOMORY CIEPLOWNICZEJ K6BA: 120/5 “ccg
+ 0 wymiarach wewnetrznych 1,55x1,20m i wysokosci 1,2m: '] \
e demontaz ptyty komory o wym. 2,05x1,70m gr. 0,15m ‘é E 198/11 198/14
e demontaz $cian gr. 0,25m po obwodzie komory h=1,2m R
e demontaz wiazu zeliwnego @600 120/7 ’ istn. kanat cieptowniczy o wymiarach " 76
e zdemontowanie elementéw sieci: zawory kotnierzowe Dn80- 2szt., '. zewnetrznveh 1.0x0.64m do demontazu
: _ 12048 etrznych 1,0x0,
zawory kotnierzowe Dn15- 2szt., rury stalowe Dn125 L=2x1,7m, rury “ na diugosci L=67,0m oraz rurami
stalowe Dn80 L=2x1,0m, rury stalowe Dn15 L=2x0,8m v 2%Dn125 bez demontazu dna
(odpowietrzenie), )
e demontaz dna komory o wym. 2,05x1,7m gr. 0,15m ! . z17 196/18
e zasypanie wykopu po demontazu komory wraz z zageszczeniem 638/8 215\ ol e Var i
| 198/2
DEMONTAZ ISTN. KOMORY CIEPLOWNICZEJ K7: \ Kg
+ 0 wymiarach wewnetrznych 1,60x1,60m i wysoko$ci 1,5m: ] '.
e demontaz ptyty komory o wym. 2,1x2,1m gr. 0,15m 838/3 I
e demontaz $cian gr. 0,25m po obwodzie komory h=1,5m w1
e demontaz wiazu bet. @600 it Parkowa 1
e zdemontowanie elementow sieci: rury stalowe Dn125 L=2x1,4m, demontaz tupiny przykrywajacej istn. kanat 55\ 200/8
kolana stalowe Dn125- 4szt. cieptowniczy o wymiarach 1,04x0,63m na 200/7

W2

T L]

2xDn150/250

: \
-
(=)

przeciwwilgociowa. /\
e zasypanie wykopu po demontazu komory wraz z zageszczeniem e
UWAGA: =
DEMONTAZ ISTN. KOMORY CIEPLOWNICZEJ K9: Sciane komory K10 w miejscu wejécia
¢ 0 wymiarach wewnetrznych 1,50x1,05m i wysoko$ci 2,1m: proj. rur 2xDn150/250 nie zamurowywac
e demontaz ptyty komory o wym. 2,0x1,55m gr. 0,15m z uwagi na prawidtowa prace sieci 232/10
e demontaz $cian gr. 0,25m po obwodzie komory h=2,1m | zapewnienie swobodnej kompensacii
e demontaz wiazu bet. @600 na kolanach stal. Dn150 w komorze.
e zdemontowanie elementéw sieci: rury stalowe Dn125 L=2x1,55m,
rury stal. Dn25 L=0,5m, zawory odcinajace kotnierzowe Dn25- 2szt. :
e zasypanie wykopu po demontazu komory wraz z zaggszczeniem 7 PRACE DEMONTAZOWE
Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz
z przytaczami i odgatezieniami od komory K2 przy
UWAGI: ul. Drawskiej do budynku wymiennikowni grupowe;j
o o . przy ul. Parkowej 1 w Swidwinie
e wielkosc istn. kanatow cieptowniczych na catym przebudowanym Leaenda: .
odcinku podano wg literatury- grubo$¢ dna kanatu przyjeto 10cm, 9 o skala 1:500
natomiast grubo$é $cianek i gory kanatu 6¢cm. W demontowanych Istn. siec cieplna kanalowa _
kanatach cieptowniczych oraz wykorzystywanych jako przepusty A 'St”.- Slec C|.eplna kanglowa do demontazu
nalezy zlikwidowa¢ betonowe poduszki podpér slizgowych === =-=-=- proj. 'Sle((:i f{'e*i!na preizolowana P RAZC ov& I\Rl IA éPRRo OD JOE K‘;O WA
Zlokalizowane w odstepach: granica dziatki INZYNIERII SRODOWISKA
- 2,5m dla Srednicy rur @40, zamurowanie istn. kanatu cieptowniczego el 004 3’48I‘60 gq?ggos 526817
, . email: elqli@op.pl
- 3,0m dia Srednicy rur @50, @65 - > Obiekt PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZE]
- 3,5m dla $rednicy rur @80, Adres Swidwin, ul. Drawska—Parkowa
- 4,5m dla $rednicy rur @125, Skala 1:-500 !rnwes:orplr\-/!] (I;ZeC _ e%vg/rljglovzvci Vrvwe
- 5,2m dla $rednicy rur @150, : i
o wszystkie zamkzi cia kanatow cieptowniczych zabezpieczy¢ ™ |mar inz. E. B. Klimek [Feci 31.05.2022
.y . \ ¢ . P y pieczy , UAN/N/7210/315/86  |\Jnkrosh s ciepyeh|
przeciwwilgociowo, a pozostawione rury w kanatach zadeklowac #Imgr inz. J. Szymanska|secino B
denkami stalowymi UAN/U /7342/297/94 |¢ oot ciephych|
P Imgr inz. M. Molinowskaw y 31052022
|




