parking o nawierzchni gruntowej
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zdjecie gory kanatu cieptowniczego na dtugosci 1,0m
i ponowny montaz wraz z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej, w celu wykonania potaczenia
rur, montazu kofncéwek termokurczliwych i izolacji

na rurach stal. gr. 85mm z weiny minerainej

w ptaszczu aluminiowym

istn. sie¢ kanatowa 2xDn125

parking o nawierzchni gruntowej

proj. studzienka na zawory odcinajace

PVC Dn315 h=0,6m
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istn. kanat cieptowniczy o wymiarach proj. koricowka termokurczliwa END-CAP istn. kanat cieptowniczy o wymiarach :
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SPADKI, DrUGOSC o T M e SPADKI, DrUGOSC o o
SREDNICA, MATERIAL 2x0n125/225 L=11.20m SREDNICA, MATERIAL 2xDn80/160 L=8.20m
ODLEGI/_OSC' c; M 1.75 < 3.20 > 2.00 = ODLEGI/_OSC' i 3.70 ” 1.75 i 1.75 = 1.0ccs
Generator rysunkowy 7.33.6 (www.epi—graf.com.pl) ¢ O Generator rysunkowy 7.33.6 (www.epi—graf.com.pl) ¢ O
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istn. sie¢ preizolowana
/ 2xDn80/160

wykop dla zatozenia mufy
L=0,8m

PROFIL PODLUZNY T7, T8
ETAP Il
SKALA 1:100/100

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

grunt i Il kat. lub piasek
/ przy kat. gruntu lll i IV

- . ./ laémainformacyjno-sygnalizacyjna .

min 0,40 m

a J, b J, a
c , D C p D, ¢
J g — J f
¢ nom. | d/D | al|lb|cle ] K
mm

80 ¢88.9/160 [245|310/150(165|800

125 [|9139.7/225|312|375/150|200|1000*

* szeroko$¢ wykopu w miejscach demontowanych kanatéw cieptowniczych przyjeto:
dla Dn125 K=1,25m
roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02

minimalna szerokos¢ ptyt dociazajacych wynosi (2D+C)

UWAGA:

diugosc sieci/ przytaczy podano w osi rury powrotnej

zasilenie T7 lewostronne, zasilenie T8 prawostronne

wymiary istn. kanatéw cieptowniczych podano z literatury

wszystkie zamknigcia kanatow cieptowniczych zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo

gteboko$¢ utozenia istn. odgatezien zweryfikowac na budowie

i dostosowac profil proj. sieci i przytacza do rzeczywistej ich lokalizacji

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgéma 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817
email: elgli@op.pl

Obiekt PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ

Nr rys. 9

Adres Swidwin, ul. Drawska—Parkowda

Skala 1:100/100 lnwestor MEC  Swidwin
/ Temat Profil podtuzny T1, 12, 13, T4
i Imgr inz. E. B. Klimek [specjanos¢
UAN/N/7210/315/86 wszlgk(r]:s):(]englecl cieplnych S2022
P Imgr inz. J. Szymanskalspecjanost

instalacyjna 31.05.2022
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lopr.:

mgr inz. M. Malinowska
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