
jezdnia z polbruku

jezdnia z płyt
drogowych bet.

jezdnia z polbruku

trawnik

K4

chodnik z płytek
bet. 0,5x0,5m trawnik

dz. nr 438

PRZEJŚCIE NR 1

PRZEJŚCIE NR 2 PRZEJŚCIE NR 3

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych
1,04x0,73m do demontażu wraz z dnem na długości
L=23,8m oraz rurami 2xDn150

przejście istn. kanałem ciepłowniczym pod
istn. nasadzeniami na długości L=19,6m

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych
1,04x0,73m do demontażu wraz z dnem na długości
L=4,0m oraz rurami 2xDn150

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych
1,04x0,73m do demontażu wraz z dnem na długości
L=24,5m oraz rurami 2xDn150

przejście istn. kanałem
ciepłowniczym pod istn.
nasadzeniami na długości
L=5,0m

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych
1,04x0,73m do demontażu wraz z dnem na długości
L=3,0m oraz rurami 2xDn150

przejście istn. kanałem ciepłowniczym
pod istn. jezdnią asfaltową L=6,0m

K5

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych
1,04x0,73m do demontażu wraz z dnem na długości
L=4,4m oraz rurami 2xDn150

istn. komora ciepłownicza K5 do demontażu
(zakres demontażu wg rys. 2)

jezdnia asfaltowa

99,12

99,70

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych
1,04x0,73m do demontażu bez demontażu dna na
długości L=12,5m oraz rurami 2xDn150

istn. komora ciepłownicza K6 do demontażu
(zakres demontażu wg rys. 2)

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych
1,0x0,64m do demontażu wraz z dnem na długości
L=21,5m oraz rurami 2xDn125

K6

K6A

proj. studzienka  PP Ø400
h=1,0m

istn. komora ciepłownicza K6A do demontażu
(zakres demontażu wg rys. 2)

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych
1,0x0,64m do demontażu wraz z dnem na długości
L=4,0m oraz rurami 2xDn125

trawnik parking o nawierzchni gruntowej utwardzonej
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PRZEKRÓJ PRZEZ  WYKOP 
grunt I i II kat. lub piasek
przy kat. gruntu III i IV

taśma informacyjno-sygnalizacyjna
piasek

rura preizolowana

UWAGA:
· zasilenie sieci cieplnej jest LEWOSTRONNE
· wymiary istn. kanałów ciepłowniczych podano z literatury
· wszystkie zamknięcia kanałów ciepłowniczych zabezpieczyć

przeciwwilgociowo
· głębokość ułożenia istn. odgałęzień zweryfikować na budowie

i dostosować profil proj. sieci i przyłącza do rzeczywistej ich lokalizacji
· długość sieci podano w osi rury powrotnej

 PROFIL PODŁUŻNY ODCINKA E1-E2
ETAP II

  SKALA 1:100/250

roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02
minimalna szerokość płyt dociążających wynosi (2D+C)

* szerokość wykopu w miejscach demontowanych kanałów ciepłowniczych przyjęto K=1,4m

proj. sieć ciepłownicza preizolowana

2xDn150/250

płozy typu "L" wys. 40mm

Szczegół umieszczenia rur preizolowanych

w istniejącym kanale ciepłowniczym
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