chodnik z plytek A trawnik o . parking o nawierzchni gruntowej utwardzonej s pr_oi. studzienka PP 2400 PROF”_ PODLUZNY ODC | N KA E1 -E2
. . . K h=1.0m istn. kanat cieplowni iarach zewnetrznych
trawnik {bet. 0,5x0,5m A A trawnik ﬁ jezdnia asfaltow? O K6 A g istn. kanat cieptowniczy o wymiarach zewnetrznyc
. { % % NN i K5 1,0x0,64m do demontazu wraz z dnem na dtugosci ETAP | |
jezdnia z piyt " " % f] ﬁ > 1 K< NV > NX —————————— T T L=4,0m oraz rurami 2xDn125
drogowych bet. % 0 o VA N R s A )
25 25 g S P e i | e . SKALA 1:100/250
jezdri o IR 29 23523% > % 99.70 B ——m - X
Jezdlaz polouks \ ‘ 0= 7 NS S S 2 A A AR e o e % N A x % o~ x x X .
YN RN N A XA XKAXAX AN L ) ) 5 § | 2~
[ X H -
X X x O E— — —_— | — e istn. komora cieptownicza K6 do demontazu istn. komora cieptownicza K6A do demontazu
X ——  — — —— —-— e X X (zakres demontazu wg rys. 2) (zakres demontazu wg rys. 2) )
— —— e — ] X
——— s — R — x —i= X x X istn. komora cieptojnicza K5 do denjontazu istn. kanat cieptowniczy o wymiarach zewnetrznych istn. karjat ieptowniczy o wymiarach zewnetrznych P RZ E KROJ P RZEZ WYKO P
: : (zakres demontazy wg rys. 2) 1,04x0,73m do demontazu bez demontazu dna na 1,0x0,64m [do demontazu wraz z dnem na diugosci
% | PRZEJSCIE NR 2 PRZEJSCIE NR 3 diugosei L=12,5m oraz rurami 2xDn150 L=21 5h olaz rurami 2xDn125 guut Kt b pasek
PRZEJSCIENR 1 istn. kanat cigptowniczy o wymiarach zgwnetrznych / przy ket gt I ¥
1,04x0,73m ¢lo demontazu wraz z dnenj na diugosci , . . . F - - - - - - - - - - - - - -
L=4,4m orazrurami 2xDn150 Szczegot umieszczenia rur preizolowanych T
w istniejgcym kanale cieptowniczym S T
istn. kanat cieptopvniczy o wymiarach zewnetrznych przejscie istn. kanatem cieptowniczym pod istn. kanat cieptowniczy o wymiarach zewnetrznych istn. kahat cieptowrliczy o Wwymiarach zewnetrznych przejscie istn. kanatem przejsdie istn. kanatem|cieptowniczym b ek C tasma nformacyjno-sygnalizacyjna N §
1,04x0,73m do dpmontazu wraz z dnem na dtugosci istn. nasadzeniami na dtugosci L=19,6m 1,04x0,73m do demontazu wraz z dnem na dtugosci 1,04x0,f3m do denjontazu wraz z dnem na diugosci cieptowniczym pod istn. pod istp. jezdnig asfaltpwa L=6,0m - / - - .é e e e e e e e e aa s
L=23,8m oraz rufami 2xDn150 L=4,0m oraz rurami 2XDn150 L=24,5m oraz rurarhi 2xDn150 nasadzeniami na dtugosci E
L=5,0m
istn. kanat cieptowniczy o wymiarach zewnetrznych
2N 1,04x0,73m do demontazu wraz z dnem na dtugosci
L=3,0m oraz rurami 2xDn150 o
S
. ol R | | o
- ™| O a b a
2 2 g g ~ \ \ . b, ¢ b,
— — ~J — S
b BN Bl 2 ER
1:250 S8 S8 5 s <
Sz Sz S S i o
. . s {p 8 8 N 2 ¢ nom.| d/D | a|[blC |ec | K
3 ~ S e e 3 3 3 mm
P . . . . . o % . 0 w© 90
B 3 g 8 3 8 5o EH 8 5 5 o / 150 |9168.3/250]/300[/500250[175[1100*
— P P (o] (o] Q| | [+ E R Z- . (] é E - 2 — . - - - -
S _ 3 3 g g g g :? g gg gg g % % S * szeroko$¢ wykopu w miejscach demontowanych kanatéw cieptowniczych przyjeto K=1,4m
|5 g g S b X X X 3 % X s s X g S X gl roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02
EEE g g > 5 5 § g = < 8 8o gle g g < 3 EE inimalna szeroko¢ plyt dociazajacych wynosi (2D+C
£8% < ] 9 < < - = - > < b SR < S < £8 500 minimalna szeroko$¢ plyt docigzajacych wynosi ( )
Ble|x = - N g i & a g 5 g gle ge g g N g 3l
S P P i = ol @ gl = = g = = g = % 58
POZIOM POROWNAWCZY 85.00 m n.p.m. SEE 3 3 < 2 2 S g = £ S ol E 2 o < 9 SE 920
T N|=<| & o S R%] ~ ~ < ~ @ » =~ = = ~ = e = N| <]
RZEDNA TERENU ISTN IR 8 g 3 3l 3 9 3 3 g g g R 3 2 3 3 g 9 g = 2 s g g g < & QR / / UWAGA:
i { - ) ) @ > 2 > > ) : . e ) ) ) S ) : > = o oz = N e N
L, : S S S S & & g & & & & § 3 & S g 3 & g g & 8 2 5 g =& 2 55 1040 e zasilenie sieci cieplnej jest LEWOSTRONNE
S| & 8 & &5 B S 8 3 8 = o = g S g 3 8 a3 o 3 8 B S 5 5§ 8 3 3|8 o , . e wymiary istn. kanatow cieptowniczych podano z literatury
RZELDN A STROPU SIEC 88 8 > > & 5 5 5 =3 = & g 3 3 3 S = =) o 9 9 2 3 gl g g < S gls proj. sie¢ cieptownicza preizolowana i niecia kanaiow ciepfown h 73bezDi .
- —|= ® WSZYSIKIe zamKnigCla Kanatow Cleptowniczych zabezpieczycC
S 3 3 2 NIREERE 5 8 & g 3 = R CIE € g o 5 2 CEREE g @ AR rze);iwwn ociowc? ' !
R/EDNA OS| SIEC] ol < ~ ~ N = o N = ~ o = 5 o o o = o o o P > o o o = o Pl plozy typu "L" wys. 40mm p g
i il > > i i s s > il I i “ il i it Il A s i “ i s s > i e glebokosé utozenia istn. odgatezien zweryfikowaé na budowie
22 g g 2 g g g 8 3 EERERE % = g 8 g = g = 3 3 CEEEE EEE o o 4 izaci
/AGLEBIENIE STROPU SIEC =l ~ = = 28 S 4 2 = - - 2 2 = o 2 Bk = S 2 2 2 i i = i i dostosowac profil proj. sieci i przytacza do rzeczywistej ich lokalizacji
—— = — = - ] = T nw = - —— — e — — = — = e dtugosc sieci podano w osi rury powrotne
/AGYEBIENIE OSI SIEC " X = = IS I = 30" 92 = = 4 = = S = ER R -
T N ~ -~ ~ o~ ~ ] — A -~ -~ ~ -~ -~ A e — oN| N ~ - ~ A —
/AGYEBIENIE DNA WYKOPU S5 S ~ ~ S < R RS RS ~ < ~ N ~ = S PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA
~ Koszalin, ulica Podgérna 9/3
SPADKI, DrUGOSCI 3% i 7% i s Pt 973,
! 14.80m 12.00m 83.15m 15.25m 25.55m email: elqli@op.pl
~ Nr 1ys. 5 Obiekt PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ
SREDNICA, MATERIAE 2xDn150 /250 L=139,70m Adres Swidwin, ul. Drawska—Parkowd
- = = = 5 e I — = = = e I T T Skal 1:100,/250 westor MEC__Swidwin
ODLEGEOSCI 3 o = N = 5 © < < p o b par s / Temat Profil podfuzny odcinka E1—E2
© 6.75 © 12.00 2 36.10 2 360 < 2705 3.00% 37.75 2 400 = 6.80 2 445 FL 30K 16.30 & 3.20 ]]|0.75 P Imgr inz. E. B. Klimek [specjanosc
Generator rysunkowy 7.33.6 (www.epi—graf.com.pl) ¢ /l ¢ 2 UAN/N/72 1 0/31 5/86 IﬂStGlGCY]ﬂG. L. 31.05.2022
W zakresie sieci cieplnych
201 9p2 9p3 6 27 8 19 ) A1 (1) 202 7 [mor Tz J. SzymanskaoneE [

UAN/U /7342/297/94 W zukres%é sieci cigplnych
mgr inz. M. Malinowska

lopr.:

31.05.2022




