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UWAGA:
· w celu ułożenia rur preizolowanych w osi istniejących rur w komorze K10 dno

kanału należy nadlać, tak aby płozy opierały się o dno kanału. Po montażu rur
2xDn150/250 łupinę kanału ponownie zamontować i wykonać nowa izolację
przeciwwilgociowa

· ścianę komory w miejscu wejścia proj. rur 2xDn150/250 nie zamurowywać
z uwagi na prawidłową pracę sieci i zapewnienie swobodnej kompensacji
na kolanach stal. <90° Dn150 w komorze

· projektowane i istniejące rury stalowe Dn150 na całej długości w komorze
zaizolować wełną mineralną w płaszczu aluminiowym o łącznej grubości
min. 85mm (zasilenie i powrót)

· końcówki rur preizolowanych zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci
do pianki poliuretanowej końcówkami termokurczliwymi (END-CAP)

RZUT

PRZEKRÓJ A-AA

Aistn. studzienka
odwadniająca

właz żeliwny
typu ciężkiego

końcówka termokurczliwa- END-CAP

istn. sieć cieplna preizolowana
typu TWIN Dn100/315

Szczegół w komorze K10
skala 1:20

istn. odpowietrzenie Dn15
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istn. kanał ciepłowniczy demontaż
i ponowny montaż łupiny
proj. płozy typu "L"
wys. 40mm

istn. odwodnienie Dn50

istn. odwodnienie Dn40
istn. odpowietrzenie Dn15

proj. płozy typu "L"
wys. 40mm

proj. nadlanie dna
kanału  ciepłowniczego
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