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Przejście pod jezdnią ul. Wojska Polskiego
w istn. rurach osłonowych stal. 2xDn300

P6.1

g1

z6

z7

z8z9

zo1.1

zo9.1

R1

zo7.1

z4.1
z4.2

P1.1

P
R

Z
E

J
Ś

C
I
E

 
N

R
 
1

P
R

Z
E

J
Ś

C
I
E

 
N

R
 
2

P
R

Z
E

J
Ś

C
I
E

 
N

R
 
3

PRZEJŚCIE

NR 4

P
R

Z
E

J
Ś

C
I
E

N
R

 
5

trawnik- 23,5m2
obrzeże bet.- 2,0m

płyty bet. 1,0x1,5m- 3,0m
trawnik- 10,0m2
obrzeże bet.- 2,0m
chodnik z polbruku- 4,0m2
krawężnik bet.- 2,0m

jezdnia z polbruku- 12,0m2
krawężnik bet.- 2,0m
trawnik- 5,0m2

chudy bet.- 20,0m2
trawnik- 18,0m2
obrzeże bet.- 2,0m

chodnik z polbruku- 86,0m2

ogrodzenie z siatki- 5,0m+ słupek
narożny z zastrzałami + słupek
pośredni

jezdnia z polbruku- 12,0m2
krawężnik bet.- 11,0m

trawnik- 51,0m2
obrzeże bet.- 35,0m

chodnik z polbruku- 4,0m2
obrzeże bet.- 2,0m

nasadzenia+ agrowłóknina
+otoczaki- 40,0m2

nawierzchnia gruntowa
utwardzona- 112,0m2

nawierzchnia gruntowa- 20,0m2

trawnik- 5,0m2

nawierzchnia gruntowa
utwardzona- 38,0m2

trawnik- 3,0m2- (etap 3)

nawierzchnia gruntowa
utwardzona (parking)- 89,0m2

(etap2)

trawnik- 166,0m2

nawierzchnia gruntowa
utwardzona (parking)- 35,0m2

trawnik- 9,0m2

trawnik- 11,0m2

trawnik- 85,0m2

trawnik- 25,5m2
żywopłot lisciasty- 7,0m2

chodnik z płytek bet. 0,5x0,5m- 9,0m2
obrzeże bet.- 2,0m

obrzeże bet.- 2,0m

trawnik- 36,5m2 (etap 2)
trawnik- 18,5m2 (etap 1)
jezdnia z polbruku- 2,0m2
jezdnia z płyt bet. 1,5x3,0- 9,0m2

nawierzchnie po demontażu komory wykonać
z kruszywa łamanego 0-31,5- 15,0m2

miejsca postojowe- płyty bet. JUMBO 12,0m2

trawnik- 14,0m2

nawierzchnia gruntowa
utwardzona- 47,0m2

trawnik- 3,0m2

chodnik z płytekz bet.
płukanego- 8,0m2

obrzeże bet.- 3,0m

obrzeże bet.- 3,0m

jezdnia z polbruku- 10,0m2

jezdnia bet.- 10,0m2

krawężnik bet.- 2,0m

trawnik- 1,5m2

trawnik- 95,0m2

obrzeże bet.- 2x2,0m

chodnik bet.- 5,5m2trawnik- 54,0m2

ogrodzenie z siatki- bez demontażu
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Legenda:
istn. sieć cieplna kanałowa
proj. sieć cieplna preizolowana
granica działki
krawężnik bet.
obrzeże bet.
ogrodzenie z siatki
żywopłot liściasty
trawnik
chodnik bet./ chudy bet.
chodnik płytek z bet. płukanego
chodnik z polbruku
chodnik z płytek 0,5x0,5m
jezdnia z polbruku
jezdnia bet.
jezdnia z płyt bet. drogowe1,5x3,0m
miejsca postojowe z płyt bet. JUMBO
nawierzchnia gruntowa
nawierzchnia gruntowa utwardzona kruszywem łamanym 0-31,5
nawierzchnia po demontażu komory K4 z kruszywa łamanego 0-31,5
płyty bet. 1,0x1,5m
nasadzenia+ agrowłóknina+ otoczaki

 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz

z przyłączami i odgałęzieniami od komory K2 przy
ul. Drawskiej do budynku wymiennikowni grupowej

 przy ul. Parkowej 1 w Świdwinie
skala 1:500


