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Przejście pod jezdnią ul. Wojska Polskiego
w istn. rurach osłonowych stal. Dn300
L=2x9,2m
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SZCZEGÓŁ T2 i T3
skala 1:250

SZCZEGÓŁ T6 i T7
skala 1:250
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zaprojekotwano mufy termokurczliwe
poza kanałem ciepłowniczym

P1.1

PRZEJŚCIE

NR 4

L=9,0m

 dodatkowy wykop o wymiarach 1,1x5,0m
dla wsunięcia rur 2xDn65/140
do pomieszczenia wymiennikowni bud.
Wojska Polskiego 24 istn. kanałem
ciepłowniczym (przejście nr4)
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P2.1 Przyłącze do sklepu
"Biedronka" prawostronne

Przyłącze do Drawska 5
lewostronne

Przyłącze do Wojska Polskiego 23
lewostronne

Przyłącze do Wojska Polskiego 24
lewostronne

Odgałęzienie T7 lewostronne

Odgałęzienie T4 lewostronne

Przyłącze do Drawska 3
lewostronne

Odgałęzienie T8 prawostronne
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UWAGA:
W przejściu nr5 proj. mufy termokurczliwe
powinny znajdować się poza skróconymi
istn.rurami osłonowymi Dn300.
Rury osłonowe zabezpieczyć manszetami
z obu stron.

Przyłącze do sklepu
"Biedronka" prawostronne

Przyłącze do Drawska 5
lewostronne
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UWAGA:
Na odcinku z5-z6 rury ustawiono w taki
sposób, aby jak najmniejsza ilość
połączeń mufowych znajdowała się we
wewnąrzu istn. kanału ciepłowniczego
- przejście nr1

UWAGA:
Na odcinku z9-z10 rury ustawiono w taki
sposób, aby połączenia mufowe
znajdowały się poza wewnąrzem
istn. kanału ciepłowniczego
- przejście nr2 i 3

UWAGA:
Ścianę komory K10 w miejscu wejścia
proj. rur 2xDn150/250 nie zamurowywać
z uwagi na prawidłową pracę sieci
i zapewnienie swobodnej kompensacji
na kolanach stal. Dn150 w komorze.

Parkowa 1
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Legenda:
istn. sieć cieplna kanałowa
istn. kanał ciepłowniczy wykorzystany jako przepust
proj. sieć cieplna preizolowana
koncepcja trasy przyłączy do Drawskiej 3, 5 i Wojska Polskiego 23
uwzględniające bezpośrednie wejście do pom. wymiennikowni
granica działki
mufa termokurczliwa
mata kompensacyjna gr. 40mm L=1,0m
nasuwka końcowa Dn110 + denko stal. Dn40 (P1.1)
złącze kolanowe Dn125 + kolano gięte Dn50 (P9.1)

 g gięcie elastycze poziome
gp gięcie elastyczne pionowe
R1 redukcja prefabrykowana Dn150/250xDn125/225 L=1,0m
z załamanie sieci cieplnej- kolano prefabrykowane L=1,0x1,0m
kolana niestandardowe:
z4, z5 kolano prefabrykowane Dn150/250 L=1,0x1,0m <85°
z15 z16, z7.1 kolano prefabrykowane Dn125/225 L=1,0x1,0m <85°
z4.1 kolano prefabrykowane Dn80/160 L=1,0x1,0m <85°

T1, T2, T3 trójnik prefabrykowany Dn150/250xDn50/125 L=1,5mx1,0m
T4, T8 trójnik prefabrykowany Dn150/250xDn80/160 L=1,5mx1,0m
T5 trójnik prefabrykowany Dn150/250xDn65/140 L=1,5mx1,0m
T6, T8 trójnik prefabrykowany Dn150/250xDn50/125 L=1,5mx1,0m
T7 trójnik prefabrykowany Dn150/250xDn125/225 L=1,5mx1,0m

zo1 zawór odcinający 2xDn150/250 L=1,5m z przedłużonym trzpieniem h=1,6m
zo2 zawór odcinający 2xDn150/250 L=1,5m z przedłużonym trzpieniem h=1,0m
zo1.1 zawór odcinający 2xDn40/110 L=1,5m z przedłużonym trzpieniem h=0,7m
zo2.1 zawór odcinający 2xDn40/110 L=1,5m z przedłużonym trzpieniem h=0,8m
zo3.1 zawór odcinający 2xDn40/110 L=1,5m z przedłużonym trzpieniem h=0,8m
zo4.1 zawór odcinający 2xDn80/160 L=1,5m z przedłużonym trzpieniem h=0,7m
zo5.1 zawór odcinający 2xDn65/140 L=1,5m z przedłużonym trzpieniem h=1,5m
zo6.1 zawór odcinający 2xDn50/125 L=1,5m z przedłużonym trzpieniem h=1,1m
zo7.1 zawór odcinający 2xDn125/225 L=1,5m z przedłużonym trzpieniem h=0,6m
zo8.1 zawór odcinający 2xDn80/160 L=1,5m z przedłużonym trzpieniem h=0,6m
zo9.1 zawór odcinający 2xDn50/125 L=1,5m z trzpieniem h=0,42m

 SCHEMAT MONTAŻOWY
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz

z przyłączami i odgałęzieniami od komory K2 przy
ul. Drawskiej do budynku wymiennikowni grupowej

 przy ul. Parkowej 1 w Świdwinie
skala 1:500

UWAGA:
Długości wstawek oznaczone (*) dopasować na budowie.


