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Szczegół umieszczenia rur preizolowanych 2xDn125/225

w istniejących rurach osłonowych stalowych Dn300

pod ul. Wojska Polskiego

26

oś rury osłonowej

oś rury przewodowej

płozy typu "L"

wysokości h=24mm

rura stal. Dn300

rura preizolowana Dn125/225

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych
1,0x0,64m do demontażu wraz z dnem na długości
L=63,0m oraz rurami 2xDn125

rura AROT Ø110
L=2,0m

PRZEJŚCIE NR 5

istn. komora ciepłownicza K7 do demontażu
(zakres demontażu wg rys. 2)

K7
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demontaż istn. rury osłonowej
stal. Dn300 L=2x3,0m

demontaż istn. rury osłonowej
stal. Dn300 L=2x6,7m

102,83

rura AROT Ø110
L=4x2,0m

trawnik chudy bet. trawnik jezdnia z polbruku

chodnik z polbruku

K8

K9

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych
1,0x0,64m do demontażu na długości L=67,0m wraz
rurami 2xDn125 bez demontażu dna

istn. komora ciepłownicza K8 do demontażu
(zakres demontażu wg rys. 2)

Budynek wymiennikowni
grupowej Parkowa 1

otwór w ścianie zewnętrznej przesunąć
w projektowaną lokalizację
Ścianę zewnętrzną budynku w miejscu
zdemontowanej komory ciepłowniczej
zaizolować przeciwwilgociowo
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PRZEKRÓJ PRZEZ  WYKOP 
grunt I i II kat. lub piasek
przy kat. gruntu III i IV

taśma informacyjno-sygnalizacyjna
piasek

rura preizolowana

UWAGA:
· zasilenie sieci cieplnej jest LEWOSTRONNE
· wymiary istn. kanałów ciepłowniczych podano z literatury
· wszystkie zamknięcia kanałów ciepłowniczych zabezpieczyć

przeciwwilgociowo
· głębokość ułożenia istn. odgałęzień zweryfikować na budowie

i dostosować profil proj. sieci i przyłącza do rzeczywistej ich lokalizacji
· długość sieci podano w osi rury powrotnej
· sieć układać na zaprojektowanych zagłębieniach z uwagi na zapewnienie

możliwości włączenia się w przyszłości do proj. sieci na odpowiedniej
głębokości

 PROFIL PODŁUŻNY ODCINKA E2-K10
ETAP III

SKALA 1:100/250

roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02
minimalna szerokość płyt dociążających wynosi (2D+C)

* * szerokość wykopu  i rozstaw rur na odc. z15-g2 (rozstaw istn. rur osłonowych pod ul. Wojska Polskiego)

dz. nr 438 dz. nr 448/9 dz. nr 433/6 dz. nr 197/1 dz. nr 198/2 dz. nr 198/11
dz. nr 198/2

SZCZEGÓŁ UMIESZCZENIA PROJ. SIECI CIEPŁOWNICZEJ

2xDn150/250 W ISTNIEJĄCYM KANALE CIEPŁOWNICZYM

NA ODCINKU W2-K10

proj. sieć ciepłownicza preizolowana
2xDn150/250

płozy typu "L" wys. 40mm

proj. pierścienie gumowe uszczelniające
proj. końcówka termokurczliwa

otwór w ścianie zewnętrzenej powiększyć
do odpowiedniego rozmiaru.
Ścianę zewnętrzną budynku w miejscu prac
ziemnych zaizolować przeciwwilgociowo

demontaż łupiny przykrywającej istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach
1,04x0,63m na długości L=7,8m, demontaż rur 2xDn150
i podpór ślizgowych.
W celu ułożenia rur preizolowanych w osi istniejących rur w komorze
K10 dno kanału należy nadlać, tak aby płozy opierały się o dno
kanału. Po montażu rur 2xDn150/250 łupinę kanału ponownie
zamontować i wykonwać nowa izolacja przeciwwilgociowa.

nadlanie dna kanału h=115mm
L=7,60m
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K10

UWAGA:
Ścianę komory K10 w miejscu wejścia proj.
rur 2xDn150/250 nie zamurowywać
z uwagi na prawidłową pracę sieci
i zapewnienie swobodnej kompensacji
na kolanach stal. Dn150 w komorze.

proj. końcówka termokurczliwa

proj. pierścienie gumowe uszczelniające

UWAGA:
Zakres wymiany rur oraz sposobu zmiany sieci
prawostronnej na lewostronną w wymiennikowni
grupowej wg odrębnego opracowania Pracowni

rura AROT Ø110
L=3x2,0m

rura AROT Ø110
L=3x2,0m

* szerokość wykopu w miejscach demontowanych kanałów ciepłowniczych przyjęto K=1,3m

* * * szerokość wykopu  na odc. W2-K10 (wymiana rur w istn. kanale)

płyty bet. 1,0x1,5m

trawnik

proj. płozy typu "L" h=40mmistn. rura osłonowa stal. Dn300
L=9,2m (skrócona)

proj. uszczelnienie typu WGC Dn200

szczegół połączenia z istn. siecią
2xDn150 wg rys. nr13


