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Przejście pod jezdnią ul. Wojska Polskiego
w istn. rurach osłonowych stal. 2xDn300
L=9,2m
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istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach
zewnętrznych 1,04x0,73m do demontażu
wraz z dnem na długości L=23,0m oraz
bez demontażu dna na długości L=25,0m
wraz z rurami 2xDn150

istn. komora ciepłownicza K2
bez demontażu. Komorę należy uporządkować
i otynkować od wewnątrz

istn. komor ciepłownicza K3
do demontażu

DEMONTAŻ ISTN. KOMORY CIEPŁOWNICZEJ K3:
¨  o wymiarach wewnętrznych 1,38x1,03m i wysokości 1,9m:
· demontaż płyty komory o wym. 1,88x1,53m gr. 0,15m
· demontaż ścian gr. 0,25m po obwodzie komory h= 1,9m
· demontaż włazu żeliwnego Ø600
· zdemontowanie elementów sieci: zawory kulowe z końcówkami
 do spawania Dn40-2szt. oraz Dn50- 2szt., rury stalowe Dn150
   L=2x1,53m , rury stalowe Dn40 L=2x1,80m, rury stalowe Dn50
   L=2x1,35m,
· zamknięcie istn. kanału ciepłowniczego o wymiarach wewn.

0,64x0,4m oraz zadeklowanie istn. rur 2xDn40
·  zasypanie wykopu po demontażu komory wraz z zagęszczeniem

DEMONTAŻ ISTN. KOMORY CIEPŁOWNICZEJ K4:
¨  o wymiarach wewnętrznych 1,93x1,62m i wysokości 1,08m:
· demontaż płyty komory o wym. 2,43x2,12m gr. 0,15m
· demontaż ścian gr. 0,25m po obwodzie komory h= 1,08m
· demontaż włazu żeliwnego Ø600
· zdemontowanie elementów sieci: zawory kołnierzowe Dn150- 2szt.,
   zawory kulowe z końcówkami do spawania Dn80-2szt., rury stalowe
  Dn150 L=2x3,1m , kolana stal. 90° Dn150- 2szt., rury stalowe Dn80
  L=2x0,50m, rury preizolowane Dn80/160 L=2x2,0m,
· demontaż punktów stałych na sieci Dn150- 2szt.
· demontaż dna komory o wym. 2,43x2,12m gr. 0,15m
· zasypanie wykopu po demontażu komory wraz z zagęszczeniem

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach
zewnętrznych 1,04x0,73m do demontażu
wraz z dnem na długości L=5,0m oraz
bez demontażu dna na długości L=17,8m
wraz z rurami 2xDn150

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach
zewnętrznych 0,76x0,56m do demontażu
wraz z dnem na długości L=3,0m
oraz rurami 2xDn40
+ zamknięcie pozostaionego kanału
i zadeklowanie rur 2xDn40

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych
1,04x0,73m do demontażu wraz z dnem na długości
L=10,0m oraz rurami 2xDn150

demontaż rur Dn40/110 L≈2x2,0m

zamkniecie istn. kanału ciepłowniczego o wymiarach
wewnętrznych 0,92x0,57m + zadeklowanie rur
2xDn150 (2 miejsca)
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istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach
zewnętrznych 1,04x0,73m do demontażu
wraz z dnem na długości L=4,0m
oraz rurami 2xDn150

przejście istn. kanałem ciepłowniczym pod istn. nasadzeniami
na długości L=19,3m +zamknięcie istn. kanału ciepłowniczego
o wymiarach wewnętrznych 0,92x0,57m

zamkniecie istn. kanału ciepłowniczego o wymiarach
wewnętrznych 0,92x0,57m + zadeklowanie rur 2xDn150 (2 miejsca)
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istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach
zewnętrznych 1,04x0,73m do demontażu
wraz z dnem na długości L=24,5m
oraz rurami 2xDn150

przejście istn. kanałem ciepłowniczym pod istn. nasadzeniami
na długości L=5,0m +zamknięcie istn. kanału ciepłowniczego
o wymiarach wewnętrznych 0,92x0,57m

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach
zewnętrznych 1,04x0,73m do demontażu
wraz z dnem na długości L=3,0m
oraz rurami 2xDn150

przejście istn. kanałem ciepłowniczym pod istn. jezdnią asfaltową
na długości L=6,0m +zamknięcie istn. kanału ciepłowniczego
o wymiarach wewnętrznych 0,92x0,57m

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach
zewnętrznych 1,04x0,73m do demontażu
wraz z dnem na długości L=4,4m
oraz rurami 2xDn150

DEMONTAŻ ISTN. KOMORY CIEPŁOWNICZEJ K5:
¨  o wymiarach wewnętrznych 2,0x1,9m i wysokości 1,8m:
· demontaż płyty komory o wym. 2,5x2,4m gr. 0,15m
· demontaż ścian gr. 0,25m po obwodzie komory h= 1,8m
· demontaż włazu żeliwnego Ø600
· zdemontowanie elementów sieci: zawory kołnierzowe Dn150- 2szt.,
   zawory kołnierzowe Dn65- 2szt., rury stalowe Dn150 L=2x2,3m,
   rury stalowe Dn65 L=2x1,0m, kolana stal. 90° Dn150- 2szt.
· demontaż punktu stałego na sieci Dn150- 1szt.
· demontaż dna komory o wym. 2,5x2,4m gr. 0,15m
· zamknięcie istn. kanału ciepłowniczego o wymiarach wewn.

0,64x0,40m oraz zadeklowanie istn. rur 2xDn65
· zasypanie wykopu po demontażu komory wraz z zagęszczeniem
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DEMONTAŻ ISTN. KOMORY CIEPŁOWNICZEJ K6:
¨  o wymiarach wewnętrznych 2,0x1,94m i wysokości 2,02m:
· demontaż płyty komory o wym. 2,5x2,44m gr. 0,15m
· demontaż ścian gr. 0,25m po obwodzie komory h= 2,02m
· demontaż włazu żeliwnego Ø600
· zdemontowanie elementów sieci: zawory kołnierzowe Dn150- 2szt.,
   zawory kołnierzowe Dn125- 2szt., zawory kołnierzowe Dn50- 2szt.,
   rury stalowe Dn150 L=2x0,7m, rury stalowe Dn125 L=2x1,35m, rury
   stalowe Dn50 L=2x2,1m,
· zasypanie wykopu po demontażu komory wraz z zagęszczeniem

DEMONTAŻ ISTN. KOMORY CIEPŁOWNICZEJ K6A:
¨  o wymiarach wewnętrznych 1,55x1,20m i wysokości 1,2m:
· demontaż płyty komory o wym. 2,05x1,70m gr. 0,15m
· demontaż ścian gr. 0,25m po obwodzie komory h= 1,2m
· demontaż włazu żeliwnego Ø600
· zdemontowanie elementów sieci: zawory kołnierzowe Dn80- 2szt.,
   zawory kołnierzowe Dn15- 2szt., rury stalowe Dn125 L=2x1,7m, rury
   stalowe Dn80 L=2x1,0m, rury stalowe Dn15 L=2x0,8m
  (odpowietrzenie),
· demontaż dna komory o wym. 2,05x1,7m gr. 0,15m
· zasypanie wykopu po demontażu komory wraz z zagęszczeniem

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych 1,0x0,64m
do demontażu wraz z dnem na długości L=21,5m
oraz rurami 2xDn125

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach
zewnętrznych 1,0x0,64m  do demontażu
wraz z dnem na długości L=4,0m
oraz rurami 2xDn125
+zamknięcie istn. kanału ciepłowniczego
o wymiarach wewnętrznych 0,84x0,52m

P1.1

demontaż rur Dn80/160 L=2x8,75m

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach
zewnętrznych 0,76x0,56m do demontażu
na długości L=4,0m wraz z dnem i rurami
2xDn65 +zamknięcie istn. kanału
ciepłowniczego o wymiarach
wewnętrznych 0,64x0,40m

PRZEJŚCIE

NR 4

przejście istn. kanałem ciepłowniczym pod
istn. jezdnią z polbruku, chodnikiem
 i nasadzeniami na długości L=9,0m
+zamknięcie istn. kanału ciepłowniczego
o wymiarach wewnętrznych 0,64x0,40m
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istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych 0,76x0,56m
do demontażu na długości L=3,0m wraz z dnem i rurami 2xDn50
+zamknięcie istn. kanału ciepłowniczego o wymiarach
wewnętrznych 0,64x0,40m
istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych 1,0x0,64m
do demontażu wraz z dnem na długości L=5,8m
oraz rurami 2xDn125 +zamknięcie istn. kanału ciepłowniczego
o wymiarach wewnętrznych 0,84x0,52m

istn. sieć preizolowana Dn80/160
do demontażu na długości L=2x4,5m

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych
1,0x0,64m  do demontażu wraz z dnem na długości
L=63,0m oraz rurami 2xDn125+ zamknięcie
istn. kanału ciepłowniczego o wymiarach
wewnętrznych 0,84x0,52m

demontaż istn. rur osłonowych stal.
Dn300 L= 2x3,0m
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demontaż istn. rur osłonowych stal.
Dn300 L= 2x6,7m

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach
zewnętrznych 1,0x0,64m do demontażu
na długości L=67,0m oraz rurami
2xDn125 bez demontażu dna

DEMONTAŻ ISTN. KOMORY CIEPŁOWNICZEJ K7:
¨  o wymiarach wewnętrznych 1,60x1,60m i wysokości 1,5m:
· demontaż płyty komory o wym. 2,1x2,1m gr. 0,15m
· demontaż ścian gr. 0,25m po obwodzie komory h= 1,5m
· demontaż włazu bet. Ø600
· zdemontowanie elementów sieci: rury stalowe Dn125 L=2x1,4m,
   kolana stalowe Dn125- 4szt.
· demontaż dna komory o wym. 1,6x1,6m gr. 0,15m
· zasypanie wykopu po demontażu komory wraz z zagęszczeniem

DEMONTAŻ ISTN. KOMORY CIEPŁOWNICZEJ K8:
· demontaż kręgu bet. Ø600 h=0,3m
· demontaż włazu żeliwnego Ø600
· zdemontowanie elementów sieci: rury stalowe Dn50 L=2x0,5m,
   kolana stal. Dn50- 2szt., zawory odcinające kołnierzowe Dn50- 2szt.
· zasypanie wykopu po demontażu komory wraz z zagęszczeniem

demontaż rur Dn50/125 L=4,0m
(zasilenie) L=4,5m (powrót)

DEMONTAŻ ISTN. KOMORY CIEPŁOWNICZEJ K9:
¨  o wymiarach wewnętrznych 1,50x1,05m i wysokości 2,1m:
· demontaż płyty komory o wym. 2,0x1,55m gr. 0,15m
· demontaż ścian gr. 0,25m po obwodzie komory h= 2,1m
· demontaż włazu bet. Ø600
· zdemontowanie elementów sieci: rury stalowe Dn125 L=2x1,55m,
   rury stal. Dn25 L=0,5m, zawory odcinające kołnierzowe Dn25- 2szt.
· zasypanie wykopu po demontażu komory wraz z zagęszczeniem

demontaż łupiny przykrywającej istn. kanał
ciepłowniczy o wymiarach 1,04x0,63m na
długości L=7,8m, demontaż rur 2xDn150
i podpór ślizgowych.
W celu ułożenia rur preizolowanych w osi
istniejących rur w komorze K10 dno kanału należy
nadlać, tak aby płozy opierały się o dno kanału.
Po montażu rur 2xDn150/250 łupinę kanału
ponownie zamontować i wykonać nowa izolację
przeciwwilgociową. 2x

Dn
15

0/2
50

sklep
"Biedronka"

2xDn50/125

2xDn80/160

UWAGA:
Istn. rury osłonowe skrócić tak, aby proj.
mufy termokurczliwe znajdowały się poza
nimi. Rury osłonowe zabezpieczyć
manszetami z obu stron.

UWAGA:
Ścianę komory K10 w miejscu wejścia
proj. rur 2xDn150/250 nie zamurowywać
z uwagi na prawidłową pracę sieci
i zapewnienie swobodnej kompensacji
na kolanach stal. Dn150 w komorze.

UWAGA:
Demontaż kanału na całej szerokoście
drogi, aby w czasie przebudowy jezdni
niewystępowała kolizja z nieczynnym
kanałem ciepłowniczym.

Parkowa 1

K4

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych
1,04x0,73m do demontażu wraz z dnem na długości
L=23,8m oraz rurami 2xDn150

istn. kanał ciepłowniczy o wymiarach zewnętrznych
1,04x0,73m do demontażu  na długości L=12,5m oraz
rurami 2xDn150 bez demontażu dna
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Legenda:
istn. sieć cieplna kanałowa
istn. sieć cieplna kanałowa do demontażu
proj. sieć cieplna preizolowana
granica działki
zamurowanie istn. kanału ciepłowniczego

 PRACE DEMONTAŻOWE
  Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz

z przyłączami i odgałęzieniami od komory K2 przy
ul. Drawskiej do budynku wymiennikowni grupowej

 przy ul. Parkowej 1 w Świdwinie
skala 1:500

UWAGI:
· wielkość istn. kanałów ciepłowniczych na całym przebudowanym
odcinku podano wg literatury- grubość dna kanału przyjęto 10cm,
natomiast grubość ścianek i góry kanału 6cm. W demontowanych
kanałach ciepłowniczych oraz wykorzystywanych jako przepusty
należy zlikwidować betonowe poduszki podpór ślizgowych
zlokalizowane w odstępach:
- 2,5m dla średnicy rur Ø40,
- 3,0m dla średnicy rur Ø50, Ø65
- 3,5m dla średnicy rur Ø80,
- 4,5m dla średnicy rur Ø125,
- 5,2m dla średnicy rur Ø150,
· wszystkie zamknięcia kanałów ciepłowniczych zabezpieczyć
przeciwwilgociowo, a pozostawione rury w kanałach zadeklować
denkami stalowymi


