parking o nawierzchni gruntowej

trawnik

chodnik z polbruku

nasadzenia+ kostka granitowa

proj. studzienka na zawory odcinajace

PVC Dn315 h=1,5m

rura AROT @160

L=1,5m

przejécie istn. kanatem cieptowniczym

pod istn. jezdniag. chodnikiem
i nasadzeniami L=9,0m

chodnik z polbruku

nasadzeni + otoczaki
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istn. kanat cieptowniczy o wymiarach istn. kanat cieptowniczy o wymiarach proj. pierétienie gumowe o
zewnetrznych 1,04x0,73m do zewnetrznych 0,76x0,56m do uszczelnigjace
demontazu bez demontazu dna demontazu na dtugosci L=4,0m wraz
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A 26.60m
SPADKI, DrUGOSCI
2%
pd
SREDNICA, MATERIAL 2xDn65/140 L=26.60m
ODLEGLOSCI S 5 3 2
i 3.75 " 6.05 7 16.80 «
Generator rysunkowy 7.33.6 (www.epi—graf.com.pl) ¢ O
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Pomieszczenie wymiennikowni ciepta

Wojska Polskiego 24

proj. koricowka termokurczliwa END-CAP

proj. pier§cienie gumowe uszczelniajace

Szczegot umieszczenia rur preizolowanych

2xDn65/140 w istn. kanale cieptowniczym

400
560

7

proj. ptozy typu "L" h=40mm

1:100

trawnik

proj. studzienka na zawory odcinajace

PVC Dn315 h=1,1m

1000

zdjecie gory kanatu cieptowniczego na dtugosci 1,0m

i ponowny montaz wraz z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej, w celu wykonania pofaczenia
rur, montazu koricdwek termokurczliwych i izolacji
na rurach stal. gr. 60mm z wetny mineralnej

w ptaszczu aluminiowym

istn. przytacze kanatowe 2xDn50
do bud. Wojska Polskiego 23

rura AROT @110

L=1,5m
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istn. kanat cieptowniczy o wymiarach

zewnetrznych 1,04x0,73m do
demontazu bez demontazu dna
(dtugos¢ podana narys. 2 i 5)
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istn. kanat cieptowniczy o wymiarach /

zewngtrznych 0,76x0,56m do
demontazu na dtugosci L=3,0m wraz
z dnem i rurami 2xDn65

m_2xDn50

proj. koncéwka termokurczliwva END-CAP

proj. pierécien gumowy
uszczelniajacy

wykop potaczenia z istn.
rurami 2xDn50 L=0,5m

do bud.

Istn. kabel enerq.

101.11{kolano prefabrykowane 90°

1.63| 99.46] 99.58| 101.21|trdjnik prefabrykowany Dn150/250xDn50/125

1.44] 99.69| 99.75| 101.19|zawér odcinajgcy Dn50/125 L=1,5m h

1.66| 99.68| 99.74) 101.40(kolano prefabrykowane 90°

1.42[ 99.68] 99.74| 101.16|punkt pofgczenia z istn. przyfgczem ciepfownic

proj. rury preizolowane

2xDn65/140
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ZAGLEBIENIE STROPU SIECI S I 8
ZAGYEBIENIE OSI SIEC oo 2 q 2 2 Ny 2

ZAGLEBIENIE DNA WYKOPU

SPADKI, DrUGOSCI

11.95m
1.5 %

SREDNICA, MATERIAL

2xDn50/125 L=11.95m

ODLEGI/_OSC' cj 3.55 "~ 1.75 i 4.45 = 2.20 =
Generator rysunkowy 7.33.6 (www.epi—graf.com.pl) ¢ O
T6 6.1 206.1 6.2

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

grunt 1 11 kat. lub piasek
/ przy kat. gruntu Il IV

PROFIL PODLUZNY T5, T6

SKALA 1:100/100

ETAP ||

b dEek t ° /~ tasma informacyjno-sygnalizacyjna

min 0,40 m

% nom. | d/D

|a|b|C|c

| K

mm

50 |[960.3/125 [212

279

150

150[700*

65 |976.1/140 |230

290

150

160|750*

* szeroko$¢ wykopu w miejscach demontowanych kanatéw cieptowniczych przyjeto K=1,05m

roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02

minimalna szerokos¢ plyt dociazajacych wynosi (2D+C)

UWAGA:

e dtugo$c¢ sieci/ przytaczy podano w osi rury powrotnej

zasilenie T5, T6 lewostronne

[ J
e wymiary istn. kanatow cieptowniczych podano z literatury
o wszystkie zamknigcia kanatdéw cieptowniczych zabezpieczy¢

przeciwwilgociowo

o gteboko$¢ utozenia istn. odgatezien zweryfikowac na budowie
i dostosowac profil proj. sieci i przytacza do rzeczywistej ich lokalizacji

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817

SRODOWISKA

email: elqli@op.pl
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