
UWAGA:
· długość sieci/ przyłączy podano w osi rury powrotnej
· zasilenie przyłącza jest lewostronne
· proj. sieć cieplna wraz z odgałęzieniami 2xDn150/250 objęta

odrębnym opracowaniem (maj 2022r.) jest zasilana lewostronnie
· zawory odcinające wraz ze studzienką ujęte w zestawieniu

materiałów w odrębnym opracowaniu- maj 2022r.)

 PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA
DO BUDYNKU DRAWSKA 5
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roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02
minimalna szerokość płyt dociążających wynosi (2D+C)

PRZEKRÓJ PRZEZ  WYKOP 
grunt I i II kat. lub piasek
przy kat. gruntu III i IV

taśma informacyjno-sygnalizacyjna
piasek

rura preizolowana

dz. nr 447/8

chodnik z płytek
z bet. płukanego jezdnia z polbruku chodnik z polbruku

96,50
96,27

istn. żywopłot liściasty 1,0m2

-wykopanie na czas prowadzenia robót
budowlanych (zabezpiecznie roślin
wg opisu technicznego) i ponowne
posadzenie

opaska z płytek
bet. 0,3x0,3m

zakres objety odrębnym opracowaniem Pracowni z 2022r.

proj. studzienka na zawory odcinające
PVC Dn315 h=0,8m
(ujęta w zestawieniu materiałów
w odrębnym opracowaniu- maj 2022r.)

rura AROT Ø110
L=1,5m Drawska 5

96,88
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proj. końcówka termokurczliwa END-CAP
proj. pierścienie gumowe uszczelniające
proj.  uszczelnienie typu WGC Dn100


