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W punkcie K2 przewody alarmowe
zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi
i zapętlić pod końcówkami termokurczliwymi

W punkcie P6.1, P7.1 przewody alarmowe
zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi
i zapętlić pod końcówkami termokurczliwymi

355,05

352,05
358,05

348,75
361,35

342,75
367,35

339,50
370,60

245,55
330,45

287,90

442,65
440,65
444,85

435,45
450,05
428,95
456,55
141,85
463,50

79,0
526,35

75,40
529,95

71,70
533,65

68,70
536,65

31,95
573,4

593,40
591,45
595,55

586,25
600,75

28,15
1051,45

608,80
1040,0 622,55

620,15
625,35
616,95
628,55
612,0
633,5

719,85
932,25

732,50
919,6

0,0

1079,6

17,55
1062,05

1011,2
1010,2
1012,4

407,9
405,40
410,60

163,75
216,35

189,95

660,20
991,90

670,85
981,25

583,40
603,6

757,70
766,90

762,20

817,55
843,75

803,0
858,3

830,55

1002,2
1020,4

1006,7
1015,9

W punkcie P2.1 i P4.1 przewody alarmowe
zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi
i zapętlić pod mufami termokurczliwymi

P2.1

W punkcie P8.1 przewody alarmowe
zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi
i zapętlić pod mufami termokurczliwymi

W punkcie P9.1 przewody alarmowe
zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi
i zapętlić pod mufami termokurczliwymi

W punkcie W1, K10 przewody alarmowe
zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi
i zapętlić pod końcówkami termokurczliwymi

187,15
192,95

253,25
322,75
258,65
317,35

282,85
293,15

W punkcie B3 przewody alarmowe
zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi
wyciągnąć spod końcówek termokurczliwych
i zakończyć puszką przyłączeniową lub
kostką elektryczną

B3

W punkcie B5 przewody alarmowe
zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi
wyciągnąć spod końcówek termokurczliwych
i zakończyć puszką przyłączeniową lub
kostką elektryczną

 SCHEMAT SYGNALIZACJI
ALARMOWEJ

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Drawskiej nr3

i nr5 w Świdwinie

Szczegół połączenia przewodów alarmowych pod mufami
trójnika prefabrykowanego prostopadłego

T2, T4, T6, T7, T9

Szczegół połączenia przewodów alarmowych  pod mufami
trójnika prefabrykowanego prostopadłego

T1, T3, T5, T8

LEGENDA:
przewód ocynowany- proj. sieć ciepłownicza i przyłącza (przewód zasilający)
przewód miedziany- proj. sieć ciepłownicza i przyłącza (przewód zasilający)
przewód ocynowany- proj. sieć ciepłownicza i przyłącza (przewód powrotny)
przewód miedziany- proj. sieć ciepłownicza i przyłącza (przewód powrotny)
przewód ocynowany- istn. sieć cieplna
przewód miedziany- istn. sieć cieplna

UWAGA DO SZCZEGÓŁU:
· przewody alarmowe rury przewodowej skrócić na długość 2-3cm. Za pomocą łączników zaciskowych połączyć je
· z dwoma żyłami kabla trzyżyłowego np. YDY 3x1mm2. Przewody oraz łącznik zabezpieczyć koszulkami izolacyjnymi.
· powyższe połączenie wykonać pod końcówkami termokurczliwymi
· na płaszczu osłonowym w miejscu, gdzie pod końcówką termokurczliwą będą umieszczane przedłużone przewody

alarmowe położyć pasek taśmy mastykowej
· uziemienie należy przyspawać do rury stalowej w odległości 75mm od czoła końcówki termokurczliwej
· kabel trzyżyłowy (dwie żyły spod końcówki termokurczliwej i jedna z uziemienia) doprowadzić do puszki pomiarowej
   zamontowanej na ścianie wymiennikowni na wysokości umożliwiającej swobodny dostęp;

 SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW ALARMOWYCH
W POMIESZCZENIU WYMIENNIKOWNI BUDYNKU WOJSKA POLSKIEGO 24

ORAZ PARKOWA 1 (W2)

końcówka termokurczliwa
(END-CAP)

przewody alarmowe
w koszulkach izolacyjnych

puszka pomiarowa
przyłączeniowa

uziemienie z blaszki ze stali
nierdzewnej z trzema otworami
o Ø6mm

łącznik zaciskowy

puszka hermetyczna IP55
z listwą zaciskową

kabel przedłużający trzyżyłowy
YDY 3x1,5mm2 w rurze
karbowanej (peszlu)

taśma mastykowa

UWAGI:
System alarmowy projektowanej sieci cieplnej i odgałęzień będzie
badany w pomieszczeniu wymiennikowni budynku Wojska Polska 24.
Długości pętli alarmowej określić w trakcie budowy.


