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UWAGA:

Dla przytacza w punkcie T3 nalezy zaméwi¢
trojnik prostopadty Dn150/250xDn40/110
1,5x1,0m ze wzmocnieniem

rura AROT @110 istn. zywoptot lisciasty 1,0m*+ bukszpan o
L=1,5m rura AROT @110 1szt. -wykopanie na czas prowadzenia opaska bet.
L=15m robér budowlanych (zabezpiecznie roslin
wg opisu technicznego) i ponowne
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zakres objety odrebnym opracowaniem & proj. korcdwka termokurczliwa END-CAP
Pracowni z maja 2022r. proj. pierscienie gumowe uszczelniajgce
proj. uszczelnienie typu WGC Dn100
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PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA

DO

PRZEKROJ

grunt 1 Il kat. lub piasek
/ przy kat. gruntu lll i IV

BUDYNKU DRAWSKA 3
SKALA 1:100/100

PRZEZ WYKOP

L sk Tt /- tasma informacyjno-sygnalizacyjna

min 0,40 m
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mm
40 948.3/110 |250/500(390(195 (1000
40 $48.3/110 |220|260(150(165| 700
40 $48.3/110 |225|350/240(170| 800
roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02
minimalna szeroko$¢ ptyt dociazajacych wynosi (2D+C)
UWAGA:
e diugosc przytacza podano w osi rury powrotne
e zasilenie przytacza jest lewostronne
e proj. sie¢ cieplna wraz z odgatezieniami 2xDn150/250 objeta
odrebnym opracowaniem (maj 2022r.) jest zasilana lewostronnie
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