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proj. studzienka na zawory odcinajace

PVC Dn315 h=0,8m
(ujeta w zestawieniu materiatow
w odrebnym opracowaniu- maj 2022r.)
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PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA

DO

PRZEKROJ

grunt 1 11 kat. lub piasek
/ przy kat. gruntu Il IV

BUDYNKU DRAWSKA 5
SKALA 1:100/100

PRZEZ WYKOP

b ekt C ~ tasma informacyjno-sygnalizacyjna
/ N - _.

min 0,40 m
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40 | 948.3/110 [225(350(240[140] 800

roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02
minimalna szerokos¢ plyt dociazajacych wynosi (2D+C)

UWAGA:
dtugosc¢ sieci/ przytaczy podano w osi rury powrotnej

zasilenie przytacza jest lewostronne

proj. sie¢ cieplna wraz z odgatezieniami 2xDn150/250 objeta
odrebnym opracowaniem (maj 2022r.) jest zasilana lewostronnie

zawory odcinajace wraz ze

studzienkg ujete w zestawieniu

materiatow w odrebnym opracowaniu- maj 2022r.)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgéma 9/3

tel. 094 348 60 80; 605 328 817

email: elgli@op.pl

Obiekt BUDOWA PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH

Nr rys. 4— L ! -
Adres Swidwin, ul. Drawska 3 i 5
Skala 1:100/100 Inwestor M EC  Swidwin
Temat Profil podluzny przytqcza do bud. Drawska 5
P Imgr inz. E. B. Klimek [specjinost
instalacyj 18.03.2024
UAN/N/7210/315/86 wszgkggjemsieci cieplnych

Ispr.:

UAN,/U /7342/297 /94

mgr inz. J. Szymanska|secjanest

instalacyjna 18.03.2024

W zakresie sieci cieplnych

lopr.:

mgr inz. M. Malinowska

18.03.2024




